Premessa

La norma UNI EN 13451-1 “Componenti per piscina - Parte 1: requisiti
generali di sicurezza e metodi di prova per componenti installati in pi-
scine ad uso pubblico” & stata redatta dal CEN/TC 136, WG 8. Appartiene
alla serie delle EN 13451 “Componenti per piscina”, composta di 9
parti, numerate progressivamente da 1a 11 ma senzale parti8 e 9, che
sono state ritirate.

Questa serie di norme detta i requisiti di sicurezza che devono osser-
vare i compaonenti e le attrezzature installate all'interno della piscina,
illustrando i rispettivi metodi di prova.

La prima parte della serie delle norme 13451 & la piu generica, nel
senso che non si occupa, come le seguenti, di una attrezzatura in
particolare ma descrive i requisiti generali che devono essere osser-
vati sempre, in qualunque situazione specifica. Nell'introduzione, in-
fatti, viene esplicitamente citata la possibilita di utilizzarla anche per
la valutazione della idoneita di attrezzature diverse da quelle trattate
dalle parti successive (scalette, aspirazioni, blocchi di partenza, attrez-
zature per i tuffi, ecc.).

La versione 2021 sostituisce quella del 2011 e I'appendice normativa
del 2016. La revisione era stata affrontata, in una prima fase, con |'o-
hiettivo di individuare una metodologia che consentisse di verificare
la rispondenza normativa di qualungue componente utilizzabile in una
piscina, con l'intento di affiancare a quelli pi comuni (bocchette,
skimmers, fari, ecc.) anche altri che da tempo ormai sono presenti sul
mercato, come ad esempio le attrezzature ludiche degli spray park. E
stato effettuato un tentativo in tal senso, iniziato perd troppo tardi, che
non ha consentito al gruppo di esaminarne i contenuti, piuttosto rivo-
luzionari peraltro, con un tempo sufficiente per metabalizzarli, discu-
terli ed eventualmente modificarli, a causa della scadenza dei termini
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fissati per la revisione. Si & quindi proceduto a una revisione pil
snella, che ha preso in considerazione solo alcune modifiche che,
seppure importanti soprattutto per i costruttori di componenti, non in-
cidono in modo consistente sull'impianto della norma.

E" stato modificato il titolo, aggiungendo il riferimento alle piscine a uso
pubblico. Come viene fatto solitamente, invece di scrivere la definizio-
ne di piscina pubblica per esteso & stato inserito nello scopo il rimando
alla definizione contenuta nella norma UNI EN 15288-1 e 2. Questa
definizione viene applicata a tutte le norme in revisione e a tutte le
norme nuove e definisce il limite tra le piscine domestiche, normate dal
TC 402, e quelle pubbliche, normate dal TC 136.

Le appendici normative, parte fondamentale del testo

Nella UNI EN 13451-1 le appendici, tutte normative, assumono una

importanza non trascurabile, e spesso vi si fa riferimento nel testo.

Conviene gquindi partire dalla fine illustrando le appendici, che sono:

= Appendice A: Carichi - vengono descritti i test ai quali devono es-
sere sottoposti i componenti per verificare la capacita di resisten-
za ai carichi permanenti (A1), ai carichi variabili (A2), al numero di
utilizzatori sulla attrezzatura (A3).

« Appendice B: Metodo di calcolo della integrita strutturale - vengo-
no descritti i metodi per la progettazione e la verifica dei compao-
nenti in funzione del calcolo strutturale. Lo stato limite (B.1.1), lo
stato limite ultimo (B.1.2), lo stato limite di esercizio (B.1.3) e la
combinazione di carichi per I'analisi statica (B.2).

* Appendice C: Test fisici di integrita strutturale - in questa sezione
vengono descritti i test da effettuare per la verifica dell'integrita
strutturale. | criteri di superamento/fallimento (C.1), il carico di
prova (C.2), I'applicazione del carico (C.3). Ogni paragrafo @ diviso
in pill sotto-paragrafi.

« Appendice D: Metodi di test per l'intrappolamento - vengono de-
scritti i dispositivi di test e il metodo di utilizzo per I'intrappolamen-
to ditesta e collo (D.1), dita (D.2), mani e piedi (D.3), con le rappre-
sentazioni grafiche dei rispettivi provini.

e Appendice E: Test della rampa a piedi nudi - in questa estesa ap-
pendice viene descritto dettagliatamente il metodo di test per le
superfici antisdrucciolo. Viene riportato il disegno della rampa con
le relative dimensioni, gli angoli di inclinazione, la sostanza scivo-
losa, la calibrazione per la determinazione dell'angole di scivola-
mento, la procedura di test e la valutazione finale.

Le scarse modifiche di cui & stata oggetto la norma riguardano quasi
tutte le appendici, che sono il vero corpo normativo. E qui, infatti, che




vengono descritti i test da effettuare per poter immettere sul mercato
componenti a norma. Nel mercato italiano ed europeo non tutti i com-
ponenti presenti rispondono a quanto previsto dalla UNI EN 13451-1.
Soprattutto l'integrita strutturale e la resistenza allo scivolamento
sono aspetti ancora troppo trascurati delle verifiche normative di
prodotto.

Cosa prevede la norma

Entrando nel corpo della norma, dopo la sezione riguardante i termini
e definizioni si entra nel vivo con il capitolo 4, diviso in numerasi para-
grafi, denominato "Requisiti di sicurezza”.

Dopo aver stabilito la necessita di progettare e testare ogni compo-
nente installato in piscina seconda quanto descritto nelle appendici A,
B e C, si specificano i requisiti ai quali devono sottostare i componen-
ti a seconda delle tipologie di materiali utilizzati (acciaio inossidabile o
plastica) per evitare corrosione e decadimento.

Il paragrafo 4.3 & dedicato ai corrimanao, alle barriere e alle recinzioni
di sicurezza. Senza entrare nel merito dell’'obbligo di installazione, ar-
gomento della 15288, si descrivono i requisiti per renderli sicuri per
I'utilizzo. Vengono descritte le dimensioni, la tipologia di finitura, i re-
quisiti per la presa con le dita e I'aggrappo.

Dopo aver genericamente descritto le finiture delle superfici, che nan
devono generare schegge o essere in altro modo pericolose per gli
utenti, la norma entra in un altro argomento importante, quello delle
protuberanze. Il paragrafo & ricco di dettagli e descrizioni, corredate
di immagini. Anche in questo caso, si & discusso del limite di questa
norma, che prende in considerazione forme e dimensioni solo di cam-
ponenti ormai entrati nell’'uso comune, lasciando un cosiddetto “vuoto
normativo” per componenti nuovi e diversi da quelli di uso comune.
Nella figura d) del paragrafo 4.5, ad esempio, si rappresenta la sagoma
di un oggetto che si protende al di sopra o al di fuori della superficie
immersa della vasca, indicandone la forma, compresi gli angoli. Ma
questa sagoma non & applicabile ad alcuni possibili componenti di
nuova realizzazione e soprattutto a eventuali oggetti come giochi e
fontane inseriti nella piscina.

Il paragrafo 4.7 affronta il tema delle aperture ammesse, ai fini di im-
pedire l'intrappolamento di dita delle mani e dei piedi, mani e piedi,
testa e collo. Questo & il paragrafo che avrebbe potuto essere comple-
tamente rivisto, ma cosi non & stato. Non sono quindi state apportate
modifiche rispetto alla versione precedente della norma, che gia
conteneva alcuni elementi molto critici.

Le aperture ammesse vengona definite in tre passibili intervalli: tra 0 e
g8 mm, tra 25 e 110 mm e ocltre i 230 mm.

Il paragrafo 4.7.2.3, intitolato “Intrappolamento delle dita di mani
piedi” considera ammissibilile aperture comprese tra 25 e 110 mm, che
e unintervallo palesemente assurdo per l'intrappolamento di una mano.
Una tubazione di 50 mm di diametro lasciata aperta & ammissibile, ma
e palesemente pericolosa per l'intrappolamento di una mano! Queste
incongruenze andranno superate in una revisione futura, per ora &

importante considerare che all'inizio del paragrafo si specifica I'obbli-
go di effettuare una valutazione del rischio specifico diintrappolamen-
to, che tenga quindi conto di ogni situazione.

Dopo alcune altre raccomandazioni generali, pitl di prudenza che altro,
riguardanti le protezioni, le griglie, le parti amovibili, le fessure, si
passa al paragrafo riguardante la resistenza allo scivolamento. In
questa parte vengono stabilite le classi di resistenza allo scivolamento
secondo la UNI CEN/TS 16165:2016 riferite ai componenti installati. Le
classi di riferimento variano in funzione dell'inclinazione della superfi-
cie sulla quale i componenti sono installati e della profondita dell'acqua.
| corrispondenti test sono descritti nella appendice E.

Seguono altre indicazioni di prudenza relative a raccordi, dispositivi di
protezione remavibili, modifiche di componenti, che devono essere
accompagnate da una nuova verifica normativa da parte di chi esegue
la modifica.

Il capitolo successivo, il 5, si occupa di metodologie di test e riguarda
i costruttori dei componenti. Vengono descritte le modalita secondo le
quali i modelli e |e serie di componenti devono essere testate, le infor-
mazioni da inserire nei report, che vanno obbligatoriamente redatti e
se richiesti, consegnati al cliente.

Nel seguente capitolo 6 vengono illustrate le informazioni e le istruzio-
ni che devono accompagnare i componenti quando vengono immessi
sul mercato. Le informazioni / istruzioni vengono separate in:

= installazione

* istruzioni operative

* controllo e manutenzione.

’

Per ogni sezione vengono elencate le informazioni minime richieste.
Infine, nel capitolo 7, consistente in un’unica riga, viene stabilito un
principio in vigore da quandao la norma & stata scritta, che raramente
viene osservato, cioé |'obbligo di inserire una marcatura su ogni com-
ponente che riporti il riferimento alla norma, che dopa questa revisione
é EN 13451-1:2020.

Conclusioni

Seppure uno degli scopi di questa revisione sia fallito, va detto che
guanto contenuto nella UNI EN 13451-1 non é stato del tutto assimilato
dal mercato italiano ed europeo. Ancora troppi componenti per piscine
pubbliche vengono immessi sul mercato senza esequire le procedure
ditest previste. Questo causa confusione e uno svantaggio competitivo
per le aziende che verificano e certificano i propri prodotti, immetten-
doli in commercio a un prezzo necessariamente superiore. L'augurio &
che, cogliendo l'occasione di presentare la revisione 2021, venga por-
tata a conoscenza dei costruttori, degli installatori, che non sono parte
attrice in questo caso ma sono i responsabili della vendita al cliente
finale, e, perché no, del cliente finale stesso, la necessita di verifica
della completa conformitd normativa dei componenti installati nelle
piscine. La sicurezza della piscina in generale e dei suoi componenti in
particolare riguarda tutti gli attori della filiera e il controllo ha sicura-
mente maggiore effetto se viene portato avanti da tutti. Ricordiamo che
in ltalia, a differenza di altri Paesi europei, & in vigore I'obbligo di pro-
durre la dichiarazione di conformita dell'impianto di trattamento acqua
delle piscine, che comprende la relazione dei materiali impiegati che
devono, obbligatoriamente, rispondere alle norme in vigore.
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The UNI EN 13451-1 standard has been prepared by CEN/TC 136/WG
8 and concerns swimming pool equipment for public use. it helongs to
the EN 13451 series of standards entitled “"Swimming poof equipment”.
This first part of the series s the most generic, in the sense that it does
not deal, like the following parts, with a particular type of equipment,
but describes the general requirements that shall always be observed,
in any specific situation. It shall be applied by equipment manufacturers,
as such equipment shall be designed and tested before being placed
on the market. More details in this article.
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Com'é fatta una piscina?



